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DESCRIPCIÓN
Aguja hipodérmica, es un tubo delgado que termina en 
punta de bisel el cual es usado para penetrar 
atraumaticamente en el tejido y permitir la entrada y 
salida de soluciones al organismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cono luer: fabricado en acero inoxidable hipodérmico, es 
universal.
Dureza: C22/C40 temple duro / rígido.

Cánula: Fabricada en acero inoxidable hipodérmico
cumpliendo con la norma GGN-196. En su extremo posee un
bisel tridimensional corto que permite una función 
atraumatica, su función es cortar el tejido.

Presentación: Caja plástica transparente por docenas.

ATRIBUTOS

* No se dobla o parte en condiciones normales.

*Cono luer grafilado para mejor agarre y fácil remoción 
del aplicador.
* Acero rígido para un corte limpio e indoloro.
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REF. CALIBRE LONGITUD
DIMENSIONES

Ø exterior × longitud (mm)

10908

16

1/2"

10906 1"

10916 1 1/4"

 10907 1 1/2"

10917

18

3/4" 

10910 1"

10909 1 1/2"

10914
15

1/2"

10915 1 1/4"
Ø1,83

×12

×30

Ø1,27

×19

×25

×40

Ø1,65

×12

×25

×30

×40
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