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DESCRIPCIÓN
Esta jeringa tipo pistola es de uso veterinario reutilizable 
recomendada para vacunaciones masivas. Permite 
aplicar diferentes dosis con alta precisión, su diseño 
ergonómico ofrece confort al usuario para facilitarla 
labor. Es de calidad superior y alta duración.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICA

☑Capacidad de carga: 50 
cc. 

☑Materiales:  Plástico de 
ingeniería, Fieltro, Bronce 
latón,  Aluminio,  Acero 
Inoxidable .

. 
 

☑Todas las partes son esterilizables 
en agua hirviendo, resistente al 
choque térmico.
L a s  p a r t e s  m e t á l i c a s  e s t á n 
recubiertas con materiales neutros 
para garantizar la durabilidad y para 
evitar la erosión del metal y los 
depósitos de oxido.. 

☑Posee una dosificación directa 
que se hace a través de la estrella 
dosificadora permitiendo mayor 
precisión en su dosificación.

☑La escala dosificadora que va en el 
cilindro es en alto relieve, no tiene sticker 
ni tinta que puedan contaminar el 
medicamento a aplicarse.

☑El sistema de sello Luer Lock impide 
que se presenten desperdicios.

ATRIBUTOS RECOMEDACIONES 
DE USO

☑Nunca utilice empaque LHAURA con 
cetonas, acetonas, líquidos de frenos o 
similares, amoniaco o compuestos con etanol 
esto implicará ruptura de las propiedades 
fisico-químicas del empaque y la jeringa 
perdería todo tipo de sello entre el pistón y el 
cilindro.

☑Después de cada uso limpie bien su jeringa y 
lubr iquela con TENSILATO .  Cambie los 
empaques con regularidad para garantizar el 
buen sello del equipo.

☑No se recomienda su uso para dosificar 
herbicidas, fungicidas y solventes industriales 
que contengan compuestos c lorados 
concentrados

JERINGA PISTOLA
METALFLEX X 50CC
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