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[El DESCRIPCION ey i

La fumigadora de espalda 20L. ha sido fabricada con los mejores materiales
disponibles en el mercado para la aplicaciéon de sustancias quimicas en el control
de plagas. Posee un tanque liviano “0" fugas resistente y con diseiho ergondémico.
Cuenta con dosificacion graduada. Enla boca de llenado va una taza filtro fina de
llenado rdpido. La tapa esta provista de una vdlvula de aire que impide la salida de
liquido y sistema de agarre para el transporte de la fumigadora. El sistema de
accionamiento de la palanca es cémodo y suave, permitiendo un mayor
aprovechamiento de la fuerza aplicada sobre la misma. El conjunto salida puede
ajustarse al tanque de la bomba por medio de la pinza porta lanza que permite
almacenarla o transportarla en la espalda del operador con mds comodidad.

DISPOSICION FINAL
ESPECIFICACIONES 4@ ATRIBUTOS \ RECOMENDACIONES }K DEL PRODUCTO
TECNICAS DE USO
CAMARA INTERNA. - . .
@Maquina compuesta por tanque y base independientes. La fumigadora solo debe utilizarse en la Al me“ZO( el ciclo de vida del
@ Supertanque cero "0" fugas. aplicacion de fungicidas, herbicidas e producto disponga el producto
Peso bruto 48Kg. + 50 grs. ZDisefio ergondmico que se adapta fécimente a la espalda del insecticidas o abonos foliares. d_e acuerdo a !01 normatividad
Peso neto 4.1 Kg. = 50 grs. usuario. L o o VIgerjfe en su pais. Esfe pueqe ser
Capacidad tanque 20 litros @Tanque liviano y totalmente compacto para un desempefio mas “Nunca en la fumigacion de liquidos quimicos considerado un residuo peligroso
n Pidstico eficiente. como: Formol, gasolina, varsol, creolina, ACPM, dentro de sujurisdiccién.
Didmetro de la boca 2118 mmz 1 mm @Cdamara de presién de mayor capacidad en el mercado (150 petroleo, pinfuras, vinilos, licores, o cualquier ofro
Tipo de bomba Pistén sumergido Libras de presion). ipeEB el el

@ZContextura pldstica altamente resistente a los productos

Presién de trabajo 3bar 6 46 psi + 10% e AR S v QUtilice elementos de proteccién personal y
Longitud de lanza 540 mm £ 1 mm . i i ife idri
g " @Nuevo Retenedor en la tapa Agricola para la eliminacién de evite contaminacién de fuentes hidricas. o ﬁmice esfe
Longitud de manguera 1250 mm + 1 mm fugas. Muy Importante lubricar la ranura del retenedor p .
Boquilla i Regulable ullanzaen fibrade vidho: con grasa, dejéndola completa mente cubierta I’Od UCi’O
Sistema de iny. y presién Hidrdulica @Garantia extendida 2 afios por condiciones de calidad. parasubuen funcionamiento. p
Capacidad de camara 420 ml. a 300 psi @Disposicién permanente de repuestos. H i
Rango de presion 1 a6 bar /14.5 a 90psi @Sello de calidad, para garantizar las buenas practicas de APara mas informacién remitase al MANUAL DEL 1 CUIdemos el
fabricacion. USUARIO. medio ambiente !

“Producto Colombiano.
“ZEmpaque taza filtro para garantizarla hermeticidad.

No. BOQUILLA REF.
1 Bog. reflex estandar 112231 r 1 r 2 r 3 r'4 5
2 Bogq. herbicida estandar 112230
3 Turboquilla estandar 112229 i h h h s i
4 *Campana herbicida 11267
BOCT:T::;::?:&?.: """"""""" soauiLAS CompaTLEs NG iciooRs T wiraon
° c(lmpgleiu (Instalada) L2z
*Indispensable usar con codillo 20 L estandar
(Ref. 112182) instalado en la boquilla incluida Manufacturado en Colombia por Lhaura-Vet S.A.S

Calle 2 N°18-93 parque industrial San Jorge

Manzana P8 bodega 100

Servicio al Cliente 01 8000 51 3131

E-mail: servicliente@lhaura.com Mosquera Colombia
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CAMARA ABAJO
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